
Konfigurace AP

# Reset zařízení (volitelně, smaže aktuální konfiguraci)
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes

# Nastavení názvu MikroTiku
/system identity set name=AP-prodejna-37

# Vytvoření bridge pro všechny porty a WiFi
/interface bridge add name=bridge1

# Přidání všech portů do bridge (Ether1 - Ether5 + WiFi)
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether4
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether5
 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1

# Nastavení WiFi sítě s optimalizací
/interface wireless set [find default-name=wlan1] mode=ap-bridge ssid=KP 
\frequency=2412 band=2ghz-b/g/n country="czech republic" 
\channel-width=20mhz installation=indoor tx-power=20 security-profile=wpa2 disabled=no

# Nastavení WiFi zabezpečení (WPA2-PSK)
/interface wireless security-profiles set [find default=yes] \
    mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk \
    wpa2-pre-shared-key=rhh1afbit

# DHCP klient na bridge (MikroTik získá IP z hlavního routeru)
 /ip dhcp-client add interface=bridge1 disabled=no

# Fallback statická IP pro správu (pokud není dostupný DHCP)
/ip address add address=192.168.237.100/24 interface=bridge1 comment="Fallback IP pro spravu"

# Smazání firewall pravidel (nebude třeba žádné filtrování)
 /ip firewall filter remove [find]

# Smazání NATu (nebude třeba překlad adres)
/ip firewall nat remove [find]

# Uložení konfigurace a restart
/system reboot

POZOR! Musím udělat ručně nastavení WiFi :) 


